Objekt

4291 Lasberg
Ansprechpartner
Bauteil Winter Mario
4291 Lasberg

Datum
18.07.2013

Heizenergie

Raumwarme und Warmwasser

CO2 Emission

SET 0 = i
kg/m?a

Legende n Planung 1 n Ist-Zustand
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Einsparpotenzial

Warmeverluste

Warmedammung

r\\.

kWh/m?a

kKWh/nr'a

Heiztechnik
¥ kWh/m?a
Warmegewinne
Solargewinne
Fenster
‘Je-’
kWh/m?*a
Solaranlage
thermisch
i ; e kWhim?fa
Photovoltaiksystem
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PLAN_U NGSBUORO
i Schawiter
\

Energiebilanz

Gebaudedaten Klimadaten
Brutto Grundflache 121 m? Klimaregion N
Beheiztes Brutto-Volumen 399 m* Seehdhe 574 m
Charakteristische Linge Ic 1,03 m Heizgradtage 12/20 4151 Kd
LEK-Gebaudekonstante Ce 450 Heiztage 365 d
Norm-AuRentemperatur -14,9 °C
Soll-Innentemperatur 20 °C
Raumwérme und Warmwasser Bedarf Bedarf
berechnet mit Normnutzung kWh/a kWh/a
@ Warmedammung 14.062 6.396
Liiftung 3.934 3.934
Solargewinne Fenster
Innere Gewinne 3.168 3.123
Heizwérmebedarf 14.828 7.207
Heiztechnik 13.773 17.268
Warmwasser 1.546 1.546

Solar aktiv nutzbar

Heizenergiebedarf 30.146 26.021
Photovoltaiksystem
Haushaltsstrombedarf 1.987 1.987

» D)

@ CO2 Emission 13.400 kg/a 11.680 kg/a
Primarenergiebedarf 84.190 73.382
Gebéidudeheizlast 5,5 kW 3,1 kw
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Warmeverluste EE e AT

kWhim?a BGF

Liftungsveriuste

I 'ST-Zustand [l Verbesserungskonzept

Gereiht nach Warmeverluste IST-Zustand kWh/m?a
FDO1 AuBendecke, Warmestrom nach oben 778 — 175
Luftungsverluste 26,3 — 26,3
AWO01 AuBenwand 50 Ziegel 218 — 234
KD01 Decke zu Keller 6,1 — 6,1
Fenster 00— 00
Ergebnis kWh/m?2a
HWB Heizwarmebedarf 96,3 —» 46,5
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Vergleich Haus-Auto TR

IST-Zustand Verbesserungskonzept

12,5 11100km 6,1 1100km
Ler Vergleich awischen tlaus unao Auto veranschauheht den Hezwaimebedard
gsergebnis mit emmem Hejzwarmebedarf von 60 kWhim?Jahr éntspricht einer
lreibstofiverpravch ven ca 6.1 /100km
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Variantenvergleich
Variantenvergleich (Referenzklima)
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B Grundvariante I Verluste Variante 2 [[] Gewinne Variante 2
Gereiht nach Prioritét kWh/m?a Verénderung
FDO1 AuRendecke, Warmestrom nach oben 778 — 175 775 %
Loftungsverluste 26,3 — 26,3 -
Innere Gewinne 238 — 223 -6,3%
AWO01 AuRenwand 50 Ziegel 21,8 — 234 -7,3%
Waérmebriicken 106 — 59 443 %
KDO01 Decke zu Keller 6,1 — 61 -
Fenster 0,0 — 0,0 -
Solare Gewinne passiv 0,0 — 0,0 -
Ergebnis kWh/m?a Verdanderung
HWB Heizwarmebedarf 96,3 — 46,5 51,7 %
Grundvariante:
Bauteil Winter Mario
Variante 2:
Bauteil Winter Mario
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Variantenvergleich

Grundvariante Variante 2 Variante 3

%‘VEI?’LU’S’fE"ﬁéfé'r_éﬁistahdﬁﬁ [kWh/m?2a]: | EESEEE =

AWO1 - AuBenwand 50 Ziegel | 21,76 23,41

FDO1 - AuRendecke, Warmestrom nach oben | 77,78| 17,47 |
KDO1 - Decke zu Keller 6.10| 6,10 |
Fenster |

Warmebriicken 10,56 : 5,88|
Transmissionsverluste 93,76 42,42 |
Luftungsverluste 26,34 26,34

Verluste Gesamt 120,11 68,76

IGEWINNE Referenzstandort [kWh/m?a]: T ]

Solare Gewinne passiv

Innere Gewinne 23,78 22,26 |
Gewinne Gesamt: 23,78 22,26 |
BGF [m? 121,00 121,00

BRI [m3] | 399,31 429,56]
|ENERGIEBEDARF Referenzstandort 3 A S BT A |
Energiebedarf Heizung [kWh/a] 11 .656| 5.627 |
HWB [kWh/m?a] 96,33 46,50

HEB [kWh/m?Za] 200,92 159,18

Bemerkungen:

Grundvariante Bauteil Winter Mario

spez. HWB Referenzklima = 96,33 kWh/m?a
Variante 2 Bauteil Winter Mario
spez. HWB Referenzklima = 46,50 kWh/m?a (Verbesserung zur Grundvariante: 52%)
Variante 3
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